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Alignés dans les régles de I’art, les rondins de dimensions
quasi-identiques présentent au regard un ensemble natu-
rel et esthétique. Cet empilage qui n’avait, a ’origine,
pour objectif que le rangement et le séchage du bois de
chauffage, inspira sans doute, plus d’un biicheron qui uti-
lisa la méme technique pour bdtir un abri sain et protec-
teur. De construction rudimentaire, employé notamment
en Finlande, le bois cordé devint au XVIIIF un caprice de
souverain. A 'instar de Marie-Antoinette et de son petit
Trianon, la tsarine Maria Féodorovna, mére d’Alexandre
1er, commanda la construction d’un pavillon de bouleau
cordé, non loin de Saint Pétersbourg, dans le parc de son
chéteau de Gatchina.

Depuis, auto et éco-construction, le bois cordé allait de
pair avec les grands espaces boisés canadiens, mais
n’était pas ou peu usité sous nos latitudes. Ses avantages
ont pourtant séduit quelques pionniers. En Vendée, a
Mortagne-sur-Sévre, un artisan menuisier, Guy Thuau, a
réalisé non seulement sa maison mais également son ma-
gasin d’exposition, avec ce matériau adapté a sa profes-
sion et en osmose avec les valeurs qu’il défend.

a base de la construction

n’échappe pas aux régles tra-

ditionnelles : décapage du sol,
tracé de niveaux, tranchées d’envi-
ron 30 & 40 cm de profondeur pour
les fondations, ciment et parpaings
(deux hauteurs). La largeur du sou-
bassement est évidemment prévue
en fonction de celle des murs, au mi-
nimum 35cm. Certains construc-
teurs vont jusqu’a 50cm, mais au-
dela de 40 cm, la mise en ceuvre de-
vient nettement plus éprouvante
pour le dos.

Drainage et isolation du sol sont in-
dispensables pour ce type de cons-
truction. Elevé a environ 20 cm au-
dessus du sol, le muret de parpaings
ou de briques présente un double
avantage : il évite aux rondins tout
contact avec la végétation et porte
un plancher bois qu’il isole du sol.
Mais c’est bien la, 'unique conces-
sion faite aux classiques contempo-
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rains et aux matiéres inertes, le reste
n’est que matériau naturel et dispo-
nible le plus souvent a proximité.

® SELECTIONNER LES

MATERIAUX ET LAISSER

AU TEMPS, LE TEMPS D’AGIR
La construction d’une maison de
bois cordé demande un stock impor-
tant de rondins, ici trois semi-remor-
ques, pour un ensemble bati de
230 m?2. La réalisation d’une maison
de taille plus classique implique de
diviser par deux ces quantités.

Douglas, méléze, chataignier, bou-
leau, acacia... chaque région, chaque
pays produit une ou plusieurs essen-
ces adaptées a la construction d’une
maison de bois cordé. L’acacia, qua-
siment imputrescible, bénéficie
d’'une mention spéciale. Le chatai-
gnier plus courant dans nos régions,
mais fortement chargé de tanin
pose, au départ, un probléme d’es-
thétique. Des coulures et des taches
apparaissent sur les murs, mais
autonettoyante par léger effrite-
ment, la chaux évacue ces marques
disgracieuses au bout de quelques
mois. Dans cette construction, c’est
un bois régional, un chataignier issu
de Mervant (prés de Fontenay le

Conte) qui a été utilisé. Le choix
d'une essence locale permet de ré-
duire les frais et de négocier éven-
tuellement avec les biicherons
I’écorcage qui représente un travail
préalable important. Pour la péren-
nité de la construction, les rondins
utilisés doivent étre exempts de
toute écorce qui abrite vers et autres
bestioles indésirables et bien secs.
Il faut compter, en moyenne, trois
ans de séchage, sous abri.

La symétrie de I'ensemble et la te-
nue des matériaux imposent de choi-
sir des rondins d'un diametre
moyen, de 12 a 20 cm. Trop gros,
les bois se fendent en séchant. Si le
lot contient quelques spécimens de
belle taille, la solution consiste a
les fendre dés le départ. Croisés
pour assurer la rigidité et la cohé-
sion des angles, ces quarts de ron-
dins contribuent a ’harmonie de la
baitisse.

Réceptionnés en trongon de 2 m, les
rondins sont coupés a la longueur
souhaitée pour I'épaisseur du mur
avant d’étre entreposés. Cette coupe
immédiate facilite le séchage.

Compte tenu de la durée de séchage,
mieux vaut surévaluer un peu I'ap-

provisionnement. L’excédent pourra
toujours étre utilisé en bois de
chauffage.

Le probléme du bois résolu, reste a
prévoir les autres matériaux. Plus
souple que le ciment, la chaux ab-
sorbe I’eau, ne se rétracte pas, elle
vit et respire en symbiose avec le
bois. Dans le cas présent, 300 sacs
de chaux et deux semi-remorques
de sable ont été nécessaires a la
construction, mais attention, pas
n'importe quel sable. Sachant qu’il
existe des terres naturellement pig-
mentées, il est aisé de teinter le mor-
tier, simplement en choisissant une
couleur correspondant au résultat
escompté. Généralement, chaque ré-
gion produit des terres qui ne de-
mandent qu’a étre mises en valeur
dans I'habitat. Ocres, dorés, ou fau-
ves ces sables recomposent la pa-
lette traditionnelle du terroir.
Mélange de sable et de chaux pure,
le liant inclut également de la sciure
de bois qui ralentit la prise et cons-
titue un isolant. Bien que minori-
taire, cette derniére requiert aussi
une certaine attention dans son
choix. Privilégiez celle en prove-
nance de feuillus, les résineux sont
souvent traités aprés abattage.

@ S’INSPIRER DESTECHNIQUES

CONNUES ET AJOUTER

UNE TOUCHE PERSONNELLE
Technique conviviale qui demande
une grande implication manuelle, la
mise en ceuvre du bois cordé néces-
site peu d’outillage, une scie et une
bétonnieére mais un esprit créatif et
astucieux.
Contrairement aux constructions en
briques ou en parpaings, les chassis
dormants sont positionnés et calés
avant de placer le premier rondin.
En chéne, ce cadre dont la largeur
égale celle du mur, assure aussi une
fonction de linteau.

Les fondations achevées, les chassis-
dormants et les menuiseries bé-
quillées a I'emplacement qui leur est
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quillées a I'emplace-
ment qui leur est ré-
servé, I'élévation des
murs peut commencer.
Les mains protégées
par des gants, deux
cordons d’environ
10 cm chacun sont ap-
pliqués directement
sur les fondations. Ils
constituent la base sur
laquelle sera posé le
premier rang de ron-
dins. L’isolation de
I’espace intermé-
diaire, 15 cm, est assu-
rée ici, par des granu-
lés de liége en vrac
mais on peut égale-
ment utiliser du chan-
vre, des copeaux de bois... Pour gar-
der toute son élasticité, la chaux
doit sécher lentement. L’action du
vent et du soleil est réduite par le
camouflage du mur al’aide d’un film
polyéthyléne. Le lissage de la chaux
avant séchage a aussi son impor-
tance. Il supprime les aspérités tou-
jours sources de retenue d'eau et
contribue a I’esthétique. L’élévation
achevée, |'arasement des murs est
effectué avec un mélange de paille,
chaux et un peu de ciment. Ce mor-
tier trés dur interdit I'accés aux ron-
geurs.

L’extrémité des rondins peut étre
protégée par une huile de lin
siccativée, mais ce n’est pas indis-
pensable. Des constructions datant
du XVII¢ ont bravé sans encombre et
sans traitement particulier les sié-
cles et les rigueurs du climat finlan-
dais .

Les menuiseries extérieures et inté-
rieures sont protégées et mises en
valeur par des lasures et des pein-
tures naturelles uniquement a base
de minéraux et de végétaux non
transformés chimiquement. Aussi
résistantes que les produits de syn-
théses, ces peintures et lasures sont
commercialisées et préconisées par
Guy Thuau de méme que le sel de
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Borre utilisé pour le traitement de
la charpente.
Comme un chalet la maison de bois

-cordé implique plus de logique et

de bon sens que de produits. Le
mur de bois cordé supporte la pluie,
mais il doit sécher rapidement. Un
bon drainage a la base et un dépas-
sement de toiture suffisant, envi-
ron 50 cm, le protégeront aussi ef-
ficacement que ces simples précau-
tions contribuent a assurer la pé-
rennité des chalets.

La toiture réalisée en tuiles s’inté-
gre dans le paysage local et donne
a I’ensemble, avec le sable ocre uti-
lisé dans le mortier des murs, la cha-
leur et la luminosité des maisons du
sud. .
Posées sur les lin-
teaux de la char-
pente des plaques
de copeaux de
liege agglomérés
assurent l'isola-
tion. Prélevée sur
le seul arbre qui ré-
siste aux incen-
dies : le chéne
liege, I'écorce est
broyée, expansée
a la vapeur avant
d’étre utilisée en
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granulés ou recon-
ditionnée en plaque
par compression avec
une séve qui sert de
liant. C’est un produit
entierement naturel
d’une densité de
75 kg/m? en granulés
et 120 kg/m? en pla-
ques. Naturellement
ignifuge, un panneau
de liege de 5cm
d’épaisseur résiste plu-
sieurs heures a I'action
des flammes.

Particuliérement inté-
ressant en auto-
construction, le bois
cordé peut aussi étre
mis en ceuvre par une entreprise.
Main-d’ceuvre, rondins, chaux, sa-
ble, isolant, ouvertures, le codt au
m? est évalué entre 1 000 et 1
500 F. :

En autoconstruction, comptez un
temps de travail variable de 2 a
5 heures par m? et un codt de re-
vient des matériaux d’environ 120 F,
toujours par m2. Economies, facilité
de mise en ceuvre, les maisons de
bois cordé imposent doucement
leurs facades animées et colorées.
Vivantes et changeantes, elles sédui-
sent par leur naturel méme si, ici ou
1a, leur originalité génére encore
quelques tracasseries administrati-
ves du coté des permis de cons-
truire. &
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